


Vantaggi
"Nuovi ed esclusivi cuscinetti in memory foam : una schiuma più densa e al tempo stesso morbida rispetto ai modelli
precedenti, per comfort e attenuazione maggiori. Riduce la pressione da schiacciamento sul capo e migliora il comfort"

Caratteristiche
Struttura robusta

Vantaggi
"Superficie delle coppe resistente all'olio per l'utilizzo in ambienti di lavoro gravosi e che necessitano di frequente pulizia.
Coppe in ABS con particolare sagomatura interna per alleggerirle, in attesa di brevetto"

Caratteristiche
Ampia apertura interna delle coppe

Vantaggi
"Ideale per i lavoratori con orecchie più grandi o che indossano apparecchi acustici. L'area di apertura interna delle coppe
è aumentata del 16% rispetto alle versioni precedenti"

SNR (dB)
31 dB

H (dB)
35 dB

M (dB)
28 dB

L (dB)
20 dB

Dati di attenuazione
Q4803A & Q4804A

Tipologia cuffie
Metal

Altro materiale
acciaio, schiuma PU e tessuto di PU

Design dielettrico
No

Batterie necessarie
None

Tipologia archetto
Over-Head

Amplificazione del suono
No

Radio AM/FM
No

Jack di ingresso audio
No

Alta visibilità
No

Descrizione tecnica

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000

Attestato EU
Attestato CE

Certificazioni

Other 19A0411RPS01

Certificazioni
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