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SCHEDA TECNICA PRODOTTO
     
Numero Articolo : PTY231
     
Nome Articolo : Dispositivo di bloccaggio PIG® per fuoriuscite da fusti
     
Contenuto/Imballaggio : 1 ciascuno
     
Dimensioni : 12,7 cm x 17,8 cm
     
Composizione : Guarnizione - Poliuretano, Cinghia - Nylon
     
Descrizione    

● La cinghia a cricchetto con guarnizione in uretano comprime rapidamente le perdite per arrestare il flusso

● Il robusto cricchetto e la cinghia in nylon da 183 cm tengono la guarnizione in posizione

● L'uretano morbido avvolge il fusto e si adatta a qualsiasi forma

● Resiste all'olio e ai liquidi più aggressivi e si pulisce facilmente con acqua e sapone per il riutilizzo

● La guarnizione in poliuretano da 12,7 cm x 17,75 cm è in grado di sigillare la maggior parte dei fori

● Lo speciale design riutilizzabile lo rende adatto a fusti da 210 litri in acciaio, fibra di legno o plastica

NOTA : Per via delle caratteristiche dell’uretano morbido, le proprietà fisiche di questi
prodotti possono variare nel tempo in seguito all’esposizione a determinate
condizioni ambientali come temperatura, umidità e raggi ultravioletti. La durata
prevista del prodotto è di 5 anni. Controllare regolarmente i prodotti stoccati per
assicurarsi che siano in condizioni utilizzabili. Per maggiori dettagli e per la
compatibilità chimica, si prega di chiamare l'assistenza tecnica.


