
Indumenti con cuciture ricoperte o con saldature
( Technology) cat. 3 tipo 3-B
a protezione NBC (nucleare, biologica e chimica)
confezionati con materia prima

CARATTERISTICA Norma/Metodo U.M. VALORE CLASSE

Totale barriera alle particelle di qualsiasi dimensione

Resistenza alla Permeazione (EN 369: 1 µg/min/cm2)

Sostanza/Preparato n°
CAS

Permeazione
reale

(minuti)

Permeazione
ASTM F 739
(minuti)

Permeazione
EN 369
(minuti)

Permeazione
al minuto 480
(µg/min/cm

2
)

Sensibiltà
strumento
(µg/min/cm

2
)

RESISTENZA ALLA PERMEAZIONE DA AGENTI CHIMICI NON CONVENZIONALI DI GUERRA

Sostanza chimica Permeazione NATO
Quantità dopo 4 h.

µg/cm
2

Permeazione
FINABEL
(h:min.)

Sensibilità strumento
FINABEL
µg/cm

2

PROPRIETA’ FISICHE

CARATTERISTICHE PROTETTIVE: Protezione Chimica



Gli indumenti sono conformi a quanto prescritto dalle norme:

Gli indumenti hanno caratteristiche antistatiche secondo le norme:

EN 14126:2003
Test

Valore classe

CARATTERISTICHE PROTETTIVE: Protezione Biologica (EN 14126)

CARATTERISTICHE PROTETTIVE: Protezione Nucleare (EN 1073-2


