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 TDS of AP PANNO TNT TURCHESE UNIVERSAL GOFFRATO:  

  
 
 
 

Articolo/Style AP PANNO TNT TURCHESE UNIVERSAL GOFFRATO 

Composizione/Composition 100% fibre 

Fibre 55% polpa di cellulosa - 45% poliestere 

Colore/Colour acquamarina, verde, blu, bianco 

Peso/weight 71 g/m² TM7027 

Spessore/Thickness 0,41 TM7015 

Resistenza alla trazione / Tensile Strenght 

Longitudinale a secco/MD dry 27 Ibs. (4”x6”) TM7012 

Trasversale a secco/CD dry 16 Ibs. (4”x6”) TM7012 

Longitudinale a umido/MD wet - - 

Trasversale a umido/CD wet - - 

Allungamento a rottura/Elongation at break 

Longitudinale a secco/MD dry - - 

Trasversale a secco/CD dry - - 

Longitudinale a umido/MD wet - - 

Trasversale a umido/CD wet - - 

Tempo di assorbenza/Sinktime <2 s TM7023 

Capacità di assorbenza/ Absorption capacity 470% TM7023 

Estensione alla rottura/Extention at break - - 

Capacità di assorbenza olio/ Absorption capacity oil - - 
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Avvertenza 
I dati riportati nella presente scheda sono riferiti alla performance media di prodotto. Essi devono intendersi pertanto 
esemplificativi e non vincolanti. 
Le tolleranze se non indicate si intendono del ±5% 

 


