
EVA07

Verwendungsgebiet*

CHEMIEINDUSTRIE SCHWERINDUSTRIE LEICHTINDUSTRIE BAUNEBENGEWERBE PFLEGE UND 

WARTUNG

Technische Daten

Überbrille.

Okular: einteiligen, Polycarbonat.

Stärke: 2,00 mm. 

Brillengestell: verstellbare Bügel, Polyamid. 

Schrauben: rostfreier Stahl.

Behandlung: Kratzfest und UV-Schutz.

Abmessungen: 145 mm x 160 mm x 63 mm.

Gewicht: 34 g.

Farben: farblos (Okular), grau und gelb (Brillengestell).

Verpackungseinheit: Karton mit 100 Stück.

Unterverpackung: Box mit 10 Stück

(im Beutel verpackt).

(*) Verwendungsbeispiele nur zur Information. Es ist Sache des Endbenutzers, zu prüfen, ob das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch geeignet ist. 

Lesen Sie vor dem Gebrauch die dem Produkt beiliegenden Anweisungen. Ausgabe CL 30/06/2020 -  © Singer® Safety.

EU-Konformitätserklärung downloaden unter: http://docs.singer.fr

Zertifi zierung
Dieses Produkt ist konform der Verordnung (EU) 2016/425 ü ber persönliche Schutzausrü stungen (PSA). 

Kategorie II. Ausgestellt durch die notifi zierte Prüfstelle BSI. Notifi zierte Prü fstelle Nr. 2797.

EN 166 : 2001 (FT, optische klasse 1)  /  EN 170 : 2002 (2C-1,2)

     
Pluspunkte

> Verstellbare Bügel, vertikal und horizontal.

> Qualität und Zuverlässigkeit der nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifi zierten Produktion.
> Pantoskopische Einstellung (ermöglicht es Ihnen, den Winkel des Okulars zu ändern).

> Ermöglicht das gleichzeitige Tragen einer Korrektionsbrille.
> Gelochte Bügelenden zum Befestigen einer Brillenkordel.  
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